


“Wir suchen zunehmend nach Wegen, um das Wohlbefinden
und Komfort in unseren Wohnungen zu erreichen. Cerampiù hat eine Lösung durch

die Strahlungswärme seiner Kachelkaminen gefunden: eine langsame und
dauernde Strahlung der Wärme, die sich gleichartig in Raum verbreitet.

Durch die Kombination dieser Strahlungsfähigkeit mit der Bequemlichkeit des 
elektrischen Betriebes wurde „Hybrid“ entwickelt, das Heizsystem, das alle Vorteile 

eines Kachelkamins behält, ohne das Feuer anzuzünden.“

DAS WOHLGEFÜHL 
ZU HAUSE

mit dem System

Holz + Strom
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DIE VORTEILE DER VERBINDUNG ZWISCHEN 
STRAHLUNGSWÄRME UND ELEKTRISCHEM BETRIEB

WOHLGEFÜHL 

ERSPARNIS

NULL EMISSIONEN

PROGRAMMIERBAR

Die Einstellung eines manuellen Zeitschalters oder 
die Benutzung einer Fernsteuerung ermöglichen 
das Programmieren der Anzündung des Ofens 
im elektrischen Modus ein paar Stunden vor dem 
Erwachen oder vor der Rückkehr nach Hause. 
Somit wird das Haus warm sein, ohne das Feuer 
anzünden zu müssen.

Die Kacheloberfläche eines Cerampiù Ofens ist 
wie Seide, angenehm und gemütlich, fast wie eine 
Umarmung. Die Strahlung der Wärme erfolgt auf 
natürliche Weise, ohne Luftbewegung, die Staub 
aufwirbeln könnte, ohne Geräusche, die lästig 
sein könnten. Nur das gemütliche Wohlgefallen 
der Wärme.

Die Sonne und das Holz sind zwei 
Naturkraftquellen, die erneuerbar und deswegen 
unerschöpflich sind; die Heizung mit Hybrid kann 
deshalb eine „verantwortliche“ Wahl sein. Unsere 
Öfen sind ein völlig umweltfreundliches und 
emissionsfreies Heizungssystem!

Die Kacheln unserer Öfen sind handwerklich 
hergestellt; jedes Element wird nur für Sie 
produziert. Dank dem Ofenkonfigurator wird die 
Personalisierung Ihres Ofens ganz einfach und 
lustig sein.  
Mit einer breiten Auswahl von Glausuren, Ober-
flächeneffekten und Dekorationen, wiederspie-
geln unsere Kachelkamine jeden Geschmack und 
Stil.

Der Betrieb mit Storm ist sehr leicht: einfach 
den Stecker einstecken und den Schalter auf ON 
positionieren.
Ein Netzwerk von Widerständen im Ofen aktiviert 
und erwärmt sich, indem die Wärme zu den 
Kacheln übertragen und dann an den Raum 
gestrahlt wird.

Die Speicherleistung der Kachel erlaubt die
kontinuierliche Aufnahme der Wärme während
der Verbrennung, und die Ausstrahlung viele
Stunden nach seinem Auslöschen, ohne weiteren
Energieverbrauch oder Stromkosten. 
Höchste Ersparnis kann man in Verbindung mit 
der eigenen Fotovoltaikanlage erreichen.

BENUTZERFREUNDLICH

INDIVIDUELL GESTALTEN
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SYNERGIE

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

NATÜRLICHE WÄRME

AUTONOMIE

KUSCHELIGE MOMENTE 
VOR DEM FEUER

Die Verbreitung der Wärme bei elektrischem Betrieb 
fängt sofortig an. Sie wirkt als Anfangsabstützung für den 
Holzbetrieb, welcher die Leistung des Ofens am besten 
ausdrücken wird.  

Beim elektrischen Betrieb erreicht das Ofen die höchste 
Temperatur in weniger als 2 Stunden; nach dem Ausschalten 
versichert es eine dauernde Verbreitung der Wärme für länger 
als 3 Stunden. 12 Stunden dauernder Wärme mit einen geringen 

Energiekosten.

Die kalte Luft kommt vom Basis des Ofens ein, sie erwärmt 
sich im Ofen und strömt von oben aus, ohne Druckluft: eine 

vollkommen natürliche Bewegung. Gleichzeitig speichern die 
Kacheln die Wärme und verbreiten sie stundenlang langsam in 

Raum.

Die doppelte Versorgungsart macht ein mit dem Hybrid 
System ausgestatteter Ofen die perfekte Lösung in jeder 
Situation. Ohne Strom können Sie das Ofen mit Holz 
beschicken, und umgekehrt. 

Die Vision des knisterndes Feuers ist eine manchmal 
unverzichtbare Freude. Dank Hybrid werden Sie die 

Bequemlichkeit des elektrischen Betriebs bei der Hand 
haben, ohne auf die Möglichkeit einer schöner Feuerstelle zu 

verzichten. 

HOLZ/STROM
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WÄHLEN SIE DAS MODELL.. ..UND PERSONALISIEREN SIE IHREN 
KACHELKAMIN!
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Quadra
4 Reihen

Rondò
4 Reihen

Quadra
5 Reihen

Rondò
5 Reihen

Chef Gourmet

Dessert SouffléAtena Olimpia

Mini Medium Cook

Nobile
4 Reihen

Dolomia
4 Reihen

Nobile
5 Reihen

Dolomia
5 Reihen

Bistrot Gala

FARBEN QUADRETTI HANDBEMALUNG

KACHELN 
MIT RELIEF

ARTE UND 
GRAFFITI

OBERFLÄCHE 
EFFEKTE
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Der Ofen erreicht es 
in weniger als 2 Stunden

Der Ofen hält die Wärme 
über 3 Stunden
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FUNKTIONSTEST

Fühler zu Temperaturmessung

BEISPIEL des VERBRAUCHS:

Verbrauch mit einem 
Ofensbetrieb von 8 Stunden:

Heizungdauer:

10,5/11 kW

11/12 Stunden (8 Stunden + 3/4 Speicherleistung)

des elektrischen Betriebes



www.cerampiu.com

Cerampiù srl
Via dell'Artigianato, 19
31011 Asolo (TV) Italia
Tel. +39 0423 529 689
contatti@cerampiu.it

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, geeignete Veränderungen ohne 
Vorankündigung  durchzuführen und übernimmt für eventuelle Fehler oder 
Unrichtigkeiten des Prospektes keine Verantwortung. Die auch nur teilweise 
Wiedergabe der Bilder, Zeichnungen und Texte ist verboten. Zuwiderhandlungen 
werden gerichtlich verfolgt. Die gegebenen Daten und Masse sind ungefähre Werte.


